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MITTEILUNG UBER DIF INTERNE HAUSNUMMERIERUNG

beifie Unterfertigte

in Eigenschaft als

[Z,Eauherr ' - [ 1 I Bausteltenleiter/in ‘ l ] I Verwalter/in 7 1 7
. in 7
Beendigung der Bauarbelten der Baukonzession N;. ' ! 17 j vom l 11.03.2022
Beendigung der Bauarbeiten der Best4tigung efngerelcht im Protokollamt am ' r:,
‘ [:I ﬁberprﬁfung der internen Nummerlerung mit Lokalaugenschein durchgefiihrt am l:’
' dés Geb#udes in Meran, ‘
strale/ Platz| passeirergasse 35-41 [ Nr. [35-41] k6. [ Meran [&.p. | 30071 ]

erklédt wie folgt, ,
H—El;:hstabe Stiegenhaud\ld.% ] ’Buchstabe Stiegenhaus N"]57T] LBuchstabe StiegenhausNr.’M

[Int. | Be. | mA. | Stock || Int. | B, mA, | Stock || Int. | Bie. | m.A. | Stock
1] 13 1 1 10 ]10 0 11 11 0
2 12 2 1 '

3 16 3 2

4 15 4 2
5 14 5 | 243
6 | 18 | .8 3
7 17 7 3
8 | 20 | 8 4
9 19 9 4 |

.

Anlagen:

Grundrisse mit grafischer Position der aktuellen Internen Hausnummern

. Uberslchtsp!an,ﬁgb’ciu Ekafaster Haustellungspléine der materiellen Anteile Grundbuch .
P i

: (Datum und Unterschrift der/des Unterfertigten)




Auszufilifen durch den Gemeindetechniker/ in

Derf Die Gemelndetechniker/ in, L S e L LN " |, hat einen Lokalalaugenschein

am durchgefiihit und

ié"" bgététigt die korrekte Anbringung der Internen Hausnummern und die tichtige Verkniipfung der Baueinheitén/
ratertelle Antefle mit dem Internen Hausnummer des/ der Unterfertigten

1 bestatigt nicht die korrekte Anbringung der internen Hausnummern dés/ der Unterfertigten In Bezug auf:

)
X

1 bestatigt nicht dle korrekte Verknilpfung Bauelnheiten/ materielle Antelle mit den internen Hausnumimer
des/ der Unterfertigten in Bezug auf: 3¢ fﬁﬁ'g& ' 7 ‘ .
. . ‘.' o, '{’3
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Anweisung iiber die Anordnung der internen Nummerierung

fecnico/a comunale)

Bei der Besichtigung fir die Bentitzungsgenehmigung miissen alle Wohinungen, Biiros baw. jeder materielle
Antell mit elner Internen Nummer gekennzeichnet sein. Die Betroffenen bringen die internen Hausnummern
unmittelbar oberhalb oder neben der Eingangstiir an. Die Nummern miissen leicht lesbar sein und fiir jedes
Stiegenhaus gleich aussehen. Fiir die Interne Nummierierung werden aufeinander folgende arabische Ziffern
(1, 2, 3 usw.) verwendet, die beginnend im untersten Stockwerk und der Reihe nach bis Ins oberste
Stockwerk angebracht werden missen. Nicht nummerlert werden Kellerrdume, Dachbdden, Abstellrdume,
Nebenraume im Allgemefnen. Bel einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Stiegenhausern milssen dlese mit
GroBbuchstaben (A, B, C usw.) gekennzeichnet werden. Begonnen wird beim ersten Eingang links vom
Zugang von der Strafie und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter,

Zum Beispiel: Haus Nr. 1, Stiege A, intern 1, 2, 3 usw.

Gibt es nur ein einziges Stiegenhaus, muss es nicht gekennzeichnet werden.

Der/dle Gemeindetechnikerin Uberpriift bel der Besichtigung fiir die Benlitzungsgenehmigung, ob die
internen Hausnummern korrekt angebracht wurden und ob der Vordruck *Mittelung (iber die interne
Hausnummerierung” richtig ausgefillt wurde. Er/sie nimmt die Nummerierung der materiellen Antelle zur
Kenntnis, die aus der Katastereintragung (bereits im Katasteramt hinterlegt) oder aus dem Tellungsplan
hervorgehen, die dem/der GemeindetechnikerIn zur Verfligung gestellt werden miissen. Der/dle Betroffene
muss dem/der GemelndetechnikerIn die ausgefiilite Mitteilung tiber die interne Hausnummerierung
aushéndigen. Wurde dle Hausnummerierung korrekt angebracht, glit der Vordruck flir die Aussteliung der
Benlitzungsgenehmigung. Andernfalls erhalten die Betroffenen elne Mitteilung (ber die festgestellten
Abweichungen und dle gesetzlich vorgeschriebene Frist firr die Ausstellung der Benlitzungsgenehmigung
wird unterbrochen, -

Fir die materlellen Anteile ohne Nummer oder mit elner vorschriftswidrigen Nummer wird keine
Beniitzungsgenehmigung ausgestellt. - '

Dle internen Hausnummern miissen auch dann Gberall angebracht werden, wenn nur eine Tellbentitzungs-
genehmigung ausgestelft wird, - ‘

Wenn der/dle GemelndetechnikerIn das Geb3ude nicht besichtigt, bescheinigen die Betroffenen (Inhaberln
der Baukonzession bzw. BauleiterIn) die korrekte Anbringung der Hausnummern, d. h. sie iibernehmen
Jede Verantwortung und fiillen den Vordruck “Mitteilung tiber dle Interne Hausnummerierung” aus, der in
diesem Fall direkt beim Amt abzugeben ist, das fiir die Ausstellung der Bentitzungsgenehmigung zusténdig
ist. K .




